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Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

11 Identifikator vyrobku
Nazev produktu: VUKOLEP T1
Dalsi nazvy ptipravku: -

1.2 PrisluSna urcéena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Kontaktni rozpoustédlové lepidlo pro prumyslové pouziti se zvySenou tepelnou odolnosti spoje, uréené predevsim pro lepeni pryzovych a
ustiovych podesvi, pro vlepovani a obalovani stélek. Urceno pro primyslové a profesionalni pouziti.

13 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Obchodni jméno: PLASTSERVIS, a.s.

Sidlo: Devadesata 7008, 760 01 Zlin
Telefon: +420 577 522 931

Fax: +420 577 522 453

E-mail: bezpecnostni.list@plastservis.cz

14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepfetrzita 1ékaiska sluzba),
e-mail; tis@vfn.cz

Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1 Smés je klasifikovana v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Flam. Lig. 2, H225
Repr. 2, H361d

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

22 Prvky oznaceni
Vystrainé symboly a oznacleni nebezpecnosti

- Piktogramy oznacujici nebezpeci

SHHOE

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
- Signalni slovo: Nebezpeci

- Udaje o nebezpe&nosti:

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Miize zptisobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Miize zptisobit poskozeni organti pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Bezpec¢nostni pokyny:

P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném, a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P262 Zabraiite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P243 Proved’te preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny.

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte ista. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstraiite obsah/obal umisténim do sbérny nebezpeéného odpadu.

Nebezpecné ldtky

Solventni nafta /ropna (ES: 265-192-2)
Toluen (ES: 203-625-9)

Ethyl-acetat (ES: 205-500-4)
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23 Dalsi nebezpecnost

Obsahuje toluen (ES: 203-625-9), dle nafizeni ES 1272/2008 nesmi byt lepidlo s obsahem toluenu > 0,1 % hmot. uvadéno na trh
k prodeji spotiebitelim.
Pary pfi vyssich koncentracich ptisobi omamné, narkoticky na nervovy systém, drazdi sliznice.

Vyrobek nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach

31 Latky
3.2 Smési
Chemicky nazev latky: Solventni nafta (ropna), Toluen Ethyl-acetat
lehka alifaticka;
nizkovrouci benzinova frakce
Cislo CAS: 64742-89-8 108-88-3 141-78-6
Cislo ES (Einecs): 265-192-2 203-625-9 205-500-4
Indexové &islo: 649-267-00-0 601-021-00-3 607-022-00-5
Registracni ¢islo: 01-2119486291-36-XXXX 01-2119471310-51-XXXX 01-2119475103-46-XXXX
Koncentrace (%): 20 -40 15-40 20 -40

Klasifikace dle CLP: Flam. Lig. 2, H225
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Agquatic Chronic 2, H411

Flam. Lig. 2, H225
Repr. 2, H361d
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Poznamka: P - -

Uplné znéni uvedenych R- a H-vét najdete v oddilu 16.

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Jiné udaje
Poznamka P: Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen neni povinna, jestlize lze prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 %
hmotnostnich benzenu (&. ES 200-753-7).

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomocC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkt.

Pii nadychani

Dopravte postizeného na Eerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pretrvava-li drazdéni, vyhledejte
lékaiskou pomoc.

Pii styku s kazi

Okamyzité odlozte veskeré kontaminované obleCeni. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem. Vyhledejte
lékatiskou pomoc.

P¥i zasaZeni o¢i

Vyjméte kontaktni ocky. Pfi nasilné otevienych vickach vyplachujte 10 — 15 minut ¢istou, pokud mozno vlaznou tekouci vodou a vyhledejte
lékaiskou pomoc.

Pii poziti

Postizeného uvedte do klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za piedpokladu, Ze postizeny je pii védomi); nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Neprodlen¢ vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento obal piipravku nebo etiketu.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Zdravi skodlivy pfi vdechovani. Drazdi oc¢i a kizi. Pary pfi vyssich koncentracich pisobi omamné, narkoticky na nervovy systém, drazdi
sliznice. Pipravek drazdi a odmastuje kuzi. Opakovana expozice miize zpisobit vysuseni nebo popraskani kiize. Zdravi skodlivy: nebezpeci
vazného poskozeni zdravi pti dlouhodobé expozici vdechovanim. Mozné nebezpeci poskozeni plodu v téle matky.

43 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Oddil 5: Opatfeni pro haSeni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Ttistény vodni proud, péna, praskovy, ptip. snéhovy hasici pfistroj.
Nevhodna hasiva

Piimy proud vody.
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52 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci tvorby zdravi skodlivych par a nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkti pfi hofeni, moznost tvorby vybusnych smési se
vzduchem. Zabrante vniknuti do kanalizace.

5.3 Pokyny pro hasice

Izola¢ni dychaci pfistroj, protichemicky odév.

OhroZené obaly s piipravkem chlad’te postiikem vodou a pokuste se je odstranit z dosahu ohné. Muze vybusné reagovat, ohradit, zvazit
evakuaci.

Oddil 6: Opati‘eni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy

Vypary nevdechujte. Zabraiite kontaktu s kizi a o¢ima. Uchovavejte oddélené od zdroju zapaleni — Zakaz koufeni. PouZivejte osobni ochranné
prostiedky. NE otevieny ohen, jiskry, zdroje vzniceni. Pti uniku je nutna lokalni evakuace. Izolujte zne€isténou plochu nejméné do vzdalenosti
50 — 100 m ve v8ech smérech. Zustavejte ve sméru vétru pred zdrojem uniku. Uvédomte integrovany zachranny systém o nehodé. Postupujte
podle pokynti, obsazenych v kapitolach 7 a 8.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti‘edi
Zabrante kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Pripravek pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materialem (pisek, kiemelina, zemina a jiné absorp¢ni materialy, apod.), shromazdéte
v dobfe uzavienych nadobéach a odstratite dle bodu 13. Sebrany material zneskodiujte v souladu s mistné& platnymi piedpisy. Pi Gniku velkych
mnozstvi pfipravku informujte hasie a odbor Zivotniho prostiedi Obecniho Ufadu obce s rozsifenou pusobnosti. Po odstranéni p¥ipravku
umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného &isticiho prostfedku. NepouZivejte rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ostatni viz oddily 8 a 13.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Zabrante tvorbé plynti a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich pfesahujicich nejvyssi piipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni
ovzdusi. Pripravek pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Chrante pfed pfimym
slune¢nim zafenim. Pfi pouzivani mize dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pii pfecerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic).
Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejisktici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabranite kontaktu s pokozkou a
o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravni ptedpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi.
Zabraiite uniku pfipravku do Zivotniho prostfedi. Pfechovavejte pouze v nadobach, které odpovidaji originalnimu baleni. Dbejte pokynt
uvedenych na etiketé vyrobku.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Nebezpecné latky sméji byt skladovany jen v mistech k tomu ur€enych v pfedepsaném mnozstvi a v bezpeénych obalech; na obalech musi byt
vyznacen jejich obsah a bezpe¢nostni oznaceni. Spole¢né skladovat se sméji jen ty nebezpecné latky (smési), které spolu nebezpecné nereaguji.
Zamezte styku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijnimi jimkami, hasicimi pfistroji, sanaénimi prostiedky
(vapex, lopata, nahradni obal), zdrojem pitné vody a 1ékarnickou.

73 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Udaje nejsou k dispozici.

Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Chemicky nazev latky Cislo CAS Poznamka Nejvyssi pripustna koncentrace v ovzdusi (mg/m°)
PEL NPK-P
Solventni nafta (ropna), 64742-89-8 200 1000
lehka alifaticka;
nizkovrouci benzinova
frakce
Toluen 108-88-3 D, I 200 500
Ethyl-acetat 141-78-6 | 700 900

Poznamka D: Pfi expozici se vyznamné uplatituje pronikani latky kazi.

Poznamka I: Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesta) resp. kuzi.

Podle vyhlasky, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelii pro vnitini prostfedi
pobytovych mistnosti nékterych staveb: pro toluen 300 pg/m?>.

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health Concentration): benziny 1000 ppm, toluen 500 ppm, ethyl-acetat 2000 ppm




PLASTSERVIS, a.s. BEZPECNOSTNI LIST

Zlin podle pfilohy 2 nafizeni 1907/2006/ES ve znéni pfilohy Il nafizeni 830/2015 ES

B 2308 Nézev v§robku: Datum vyd_am: 1999-11-16
VUKOLEP T 1 Datum revize: 2015-05-20
Strana: 4/7 Revize ¢.: 7
8.2 Omezovani expozice

Omezovani expozice pracovniki

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo
u¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodnad ochrana dychaciho ustroji. Dodrzujte
pracovni hygienu, pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param. Izolaéni dychaci pfistroj pii pfekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi.
Ochrana rukou

Ochranné pracovni rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374, podle charakteru vykonavané prace). Pii del§im nebo opakovaném styku
pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku ptichazejici do pfimého styku s pfipravkem. Dbejte dalsich doporuceni vyrobce.

Ochrana o¢i

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vlaken (bavlna) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotam. Pii znecisténi pokozky ji
dikladné omyt.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Dobie uzavirejte obaly po skonéeni prace, ocistit obaly od zne¢isténi

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

béhem prace, zamezit pfevraceni nezajisténého obalu.

9.1 Informace o zakladnich fyzikédlnich a chemickych vlastnostech
Vzhled (skupenstvi): Viskozni kapalina.
Barva: Svétle Seda az zlutohnéda.
Zapach: Charakteristicky.
Hodnota pH: (10 g/ | H;0): Nestanovuje se.
Bod varu / rozmezi bodi varu: Ood 77 °C
Teplota vzniceni (bod samozapalu): Nestanovuje se. °C
Bod vzplanuti: -29 °C

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Hoflava kapalina 1. tfidy nebezpecnosti.

Meze vybusnosti — horni mez : 16,8 % objemovych
— dolni mez : 0,6 % objemovych
Oxidacni vlastnosti: Nejsou.
Tlak par (tenze): Nestanovuje se. kPa
Hustota (20 °C): 0,89 glem®
Rozpustnost: Nestanovuje se.
Rozpustnost ve vode: Nerozpustny.
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): Nestanovuje se.
Viskozita: Nestanovuje se. Pa.s
Hustota par (101,3 kPa / vzduch = 1) Nestanovuje se. g/m®
Rychlost odpatovani: Nestanovuje se.
Povrchové napéti: Nestanovuje se. N/m
Stalost v organickych rozpoustédlech: Nestanovuje se.
Disocia¢ni konstanta: Nestanovuje se.
9.2 Dalsi informace
Obsah netékavych latek - susiny: 22,0-26,0 %
Obsah organickych rozpoustédel (VOC): min. 0,74 kg/kg produktu
Obsah celkového organického uhliku (TOC): 0,56 kg/kg produktu
Vytokova doba: 80 - 100 S
Min. pevnost v odlupovani (0 h /24 h): 1,2/4,0 N/mm

Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita

Za normalniho zpiisobu pouziti je ptipravek stabilni, k rozkladu nedochézi.

10.2

Za normalnich podminek (20 °C; 101,3 kPa) stabilni.

10.3

Chemicka stabilita

MozZnost nebezpeénych reakei

Udaje nejsou k dispozici.

10.4

Podminky, kterym je tieba zabranit

Vyhnéte se témto podminkam: koncentrace v mezich vybusnosti, vysoké teploty, zdroje vzniceni, slune¢ni zafeni.

10.5

Neslucitelné materialy

Chrarte pted silnymi kyselinami a zdsadami, jakoz i oxida¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpe¢né exotermni reakce.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu
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Nebezpeci tvorby zdravi $kodlivych par a nebezpe¢nych rozkladnych (pyrolyznich) produkti pti hoteni (oxid uhli¢ity a oxid uhelnaty, dym a
oxidy dusiku), moznost tvorby vybusnych smési se vzduchem.

Oddil 11: Toxikologické informace

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici NPK-P mutize mit za nasledek vznik akutni inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi
koncentrace a dobé expozice. Miize dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoz i k ovlivnéni centralni nervové soustavy. Objevuji se
tyto symptomy: bolesti hlavy, zavraté, unava, malatnost, celkova slabost, narkotické plsobeni, ve vyjimeénych piipadech bezvédomi.
Dlouhodoby nebo opakovany styk s piipravkem vede k odmast'ovani a vysuSovani pokozky. Ptipravek se mize vstfebavat i neporuSenou
pokozkou. Zasazeni oka mize vyvolat podrazdéni a reversibilni poskozeni. Pfi pouzivani podle navodu a dodrzovani zasad osobni hygieny
nebyly pozorovany nepfiznivé ucinky na cloveka.

111 Informace o toxikelogickych ticincich

Akutni toxicita

Pro ptipravek nejsou Zadné toxikologické tidaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem jednotlivych komponent jde o pfipravek akutné prakticky
nejedovaty.

CAS Nazev latky LD50 oral, krysa LD50 ihl. krysa LD50 derm. kralik LDLo oral hmn
Benziny > 6500 mg/kg 3400 mg/m®/4h 500 mg/24h

108-88-3 | Toluen 636 mg/kg 4000 ppm/4h 14000 mg/kg 50 mg/kg

141-78-6 | Ethyl-acetat 5620 kg 58 g/l/8h > 20000 mg/kg

LD — letalni davka, LC — letalni koncentrace, oral — oralni, ihl — inhala¢ni, derm — dermalni, hmn — ¢lovék
11.2. Subakutni toxicita (po opakovanych davkach)
Pro pfipravek nestanovena.
11.3.  Subchronicka toxicita (po opakovanych davkach)
Pro piipravek nestanovena, komponenty ptipravku nezptisobuji chronickou toxicitu.
11.4. Drazdivost
Pro piipravek nestanovena.
11.5. Ziravost
Pro pfipravek nestanovena.
11.6. Senzibilizace kiiZe
Pro pfipravek nestanovena, neni pravdépodobna.
11.7. Karcinogenita
Pro piipravek nestanovena. Neobsahuje latky klasifikované jako lidské karcinogeny.
11.8. Mutagenita
Pro piipravek nestanovena. Neobsahuje latky klasifikované jako mutageny.
11.9.  Toxicita pro reprodukci
Pro ptipravek nestanovena. Obsahuje latky klasifikované jako teratogeny kategorie 3 — toluen.
11.10. Toxikokinetika
Pro pfipravek nestanovena.
11.11.  Vliv na lidské zdravi
11.11.1. Dychaci soustava
Muize dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoz i k ovlivnéni centralni nervové soustavy. Objevuji se tyto symptomy: bolesti hlavy,
zavraté€, inava, malatnost, celkova slabost, narkotické pisobeni, ve vyjimeénych ptipadech bezvédomi.
11.11.2. Zazivaci ustroji
Neuvedeno.
11.11.3. Styk s kazi
Dlouhodoby nebo opakovany styk s ptipravkem vede k odmastovani a vysuSovani pokozky. Pfipravek se muze vstfebavat i neporusenou
pokozkou.
11.11.4. ZasaZeni o¢i
Zasazeni oka muze vyvolat podrazdéni a reversibilni poskozeni.
11.11.5. Vliv na celé télo
Neuvedeno.
11.11.6. Alergicka reakce
Neuvedeno.
11.11.7. Chronicka toxicita
Pro piipravek nestanovena, komponenty piipravku nezptisobuji chronickou toxicitu.
11.12. Dalsi idaje
Neuvedeno.

Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé u¢inky ve vodnim prostredi.
Udaje jsou uvedeny pro latky, které by svymi vlastnostmi nejvice mohly ovlivnit chovani pfipravku v zivotnim prostiedi.

CAS Nazev latky LD50 pro ECS50 pro fasy ECS50 pro bezobratlé BSKs CHSK BSKs/ BCF
vodni organismy (SCENEDESMUS) (DAPHNIE MAGNA) (9/9) (9/9) CHSK
Benziny > 100 mg/1/96h 0,07 0,13 0,54
108-88-3 | Toluen 70-420 mg/I 125-160 mg/I 120 mg/l 2,52 13,2
141-78-6 | Ethyl-acetat 220-250 mg/1/96h > 15 mg/l/168h > 3090 mg/1/24h
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12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Smés je biologicky rozlozitelna.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nespliyje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Tékavé organické latky obsazené v ptipravku maji potencial poskozovat ozénovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozonu (PCOP < 1).
Toluen je latka znecistujici vodu (WHC 2), ostatni latky uvedené v bod¢ 3.2 slabé znec¢ist'uji vodu (WHC 1).

WHC — Water Hazard Classe

Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpeéi kontaminace zivotniho prostiedi, neodstrafiujte do kanalizace, pidy a vody. Pfi likvidaci zbytkl produktu a jeho obalt postupujte v
souladu se zakonem o odpadech, ve znéni vSech provadécich predpist (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpadu; vyhlaska o podrobnostech
nakladani s odpady). Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadii nebo piedejte osobé
opravnéné k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

Katalogové ¢islo odpadu (produkt): 14 06 03* Kéd odpadu: Q1

Katalogové ¢islo odpadu (znecistény obal): 15 01 10*

Oddil 14: Informace pro piepravu

141 Cislo OSN UN 1133

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku LEPIDLA

143 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 3
Klasifikaéni kod: -
Identifikacni ¢islo nebezpe€nosti: 33
Bezpecnostni znacka: 3

14.4 Obalova skupina 11

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prosti‘edi NE

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

JE nutné pouzit ,,Zvlastni ustanoveni 640X“. Pokyny pro pfipad nehody jsou nutné.
147 Hromadna pieprava podle piilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Neda se pouzit.

Oddil 15: Informace o pi‘edpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Naiizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési; v platném znéni

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nekterych zakonti (chemicky zakon)

Zéakonik prace

Zéakon o ochran¢ vefejného zdravi

Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
néekterych staveb

Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testil, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli
Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami a chemickymi ptipravky

Zékon o ochrané ovzdusi

Zakon o odpadech

Zakon o vodach

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro vyrobek nebyla vypracovana zprava o chemické bezpecnosti.

Oddil 16: Dalsi informace

Bezpecnostni list je sestaven na zaklad¢é piilohy Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky. Klasifikace je provedena konvenéni vypoctovou
metodou podle pfilohy ¢. 2 vyhlasky ¢. 402/2011Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
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oznacovani nebezpecnych chemickych smési a pfiloh nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési.

PIné znéni H-vét vztahujicich se k oddilim 2 a 3

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 Miize zptisobit ospalost nebo zavraté.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H373 Mize zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Pouzité zkratky

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepraveé nebezpecnych véci
CAS-¢islo, ndzev: ¢islo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ES, EHS: Evropské spolecenstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letalni davka, 50%

NPK-P: nejvyssi piipustna koncentrace v ovzdusi pracovist’

PEL: nejvyssi ptipustny expozi¢ni limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

RID: Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni piepravu nebezpetného zbozi

VOC: teékavé organickeé latky

vPvB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

Pokyny pro $koleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s G¢inky téchto latek, se zpiisoby jak s
nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a
havarii. Osoba, kterd nakladd s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpe¢nostnimi pravidly a udaji uvedenymi v
bezpeénostnim listu. Osoby piepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro piipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Doporucena omezeni pouZiti
Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.

Pouzivané zdroje dat

Marhold: Pfehled primyslové toxikologie, bezpe¢nostni listy dodavatelt surovin, Seznam EINECS/ELINCS ECB ESIS(Evropska chemicka
kancelat — Evropsky informacni systém o latkach), Seznam NLP, Prakticka pfirucka pro nakladani s chemickymi latkami a ptipravky véetné
nebezpeénych, podnikova dokumentace k vyrobkiim, databaze TOXNET (Toxicology Data Network : HSDB —Hazardous Substances Data
Bank), ECB (Evropska chemicka kancelat) - UCLID SDS, Evropska chemicka agentura (ECHA)

Zmény oproti pi‘edchozi verzi
Aktualizace dle zmén pravnich piedpisii, doplnéni udajii o chemickych latkach.



