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1. Identifikace latky nebo p¥ipravku a spoleénosti nebo podniku

1.1. Identifikace latky nebo p¥ipravku

Néazev produktu: VUKOSIL Silicon Polykarbonat/Zrcadla

Dalsi nazvy ptipravku: -

1.2. Pouziti latky nebo p¥ipravku

Tmel obsahuje neutralni vytvrzovaci systém, nezpisobuje korozi. Tmel je uréen k zasklivani s pouzitim polykarbonatovych a akrylatovych skel a k
lepeni zrcadel na rizné povrchy.
Urceno pro profesionalni a primyslové pouZiti i pro spotiebitelska baleni.

1.3. Identifikace spole€nosti nebo podniku zodpovédného za uvedeni p¥ipravku na trh v CR
Obchodni jméno: PLASTSERVIS, a.s.

Sidlo: areél Svit, 96. budova, 762 02 Zlin

Telefon: +420 577 522 931

Fax: +420 577 211 968

E-mail: bezpecnostni.list@plastservis.cz

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické informag¢ni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepietrzita lékaiska sluzba);
fax: +420 224 914 570; e-mail: tis.cuni@cesnet.cz

2. Identifikace nebezpeéi

2.1 Klasifikace p¥ipravku

Pripravek neni klasifikovan jako nebezpecny chemicky pripravek.

R véty: Nejsou.

2.2. Nejzavaznéjsi fyzikalné-chemické u¢inky

Pripravek neni klasifikovan jako nebezpec¢ny chemicky pripravek. Produkt je hoflavy.
2.3. Nejzavaznéjsi u¢inky na zdravi

Pri zpracovani ptipravki a jejich vytvrzovani vlivem vzdudné vlhkosti se uvoltiuje tékava drazdiva latka, ktera miaze drazdit oci; pri
vysokych koncentracich a dlouhodobé expozici mize zpasobit podkozeni zdravi.

2.4. Nejzavaznéjsi u¢inky na Zivotni prostiedi
Pti havarii ¢i poZaru se uvoliuji zdravi Skodlivé pary/plyny, maze dojit k znecisténi pidy, vody a ovzdusi.
2.5. Symptomy souvisejici s moznym nevhodnym pouZitim
Neuvedeno.
3. SloZeni / informace o slozkach
3.1 Chemicka charakteristika p¥ipravku
Silikonovy tmel neutralni - oxim.
3.2 Pripravek obsahuje tyto nebezpeéné latky a latky se stanovenymi nejvy3Simi p¥ipustnymi koncentracemi v pracovnim
ovzdusi
Chemicky nazev latky | O,0',0"-(vinylsilylidyne)trioxim butan- 0,0',0"- Oxid kiemicity
2-on (methylsilylidin)trioxim 2-
butanon
Cislo CAS: 2224-33-1 22984-54-9 7631-86-9
Cislo ES 218-747-8 245-366-4 231-545-4
Index. ¢&islo:
Registracni ¢islo
Koncentrace (%) 1 <10 <20
Symbol nebezpeéi Xi Xn -
R-véty 38-41-43 21-36-43 -
Koncentraéni limity ¢>20; Xi; R 36 c>25; Xn; R 21 -
(%): 5<¢<10; Xi;R 36 ¢>20; Xi; R 36
c>1,; Xi; R43 c>1; Xi; R43
Pozn. - - -

Vyrobky obsahuji nekteré dalsi ptisady (naptiklad barvici smési), jejichZ koncentrace v pripravcich je <1 %.
Uplné znéni R vét je uvedeno v bodg 16. bezpenostniho listu.

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. VSeobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti, uvédomte Iékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpeénostniho listu. Pti
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest,
nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo ke vdechnuti zvratki.

4.2. Pii nadychani

Dopravte postizeného na &erstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pietrvava-li drazdéni, vyhledejte
lékatskou pomoc.

4.3. Pii styku s kiazi

Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem. Vyhledejte
lékatskou pomoc.
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4.4. P¥i zasazeni o¢i

Vyjméte kontaktni ¢ocky. Pfi nasilné otevienych vickach vyplachujte 10 — 15 minut gistou pokud mozno vlaznou tekouci vodou a
vyhledejte Iékatskou pomoc.

4.5. Pfi poziti

Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pri védomi); nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Neprodlené vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukaZzte tento obal pripravku nebo etiketu.

5. Opatieni pro zdolavani pozaru

5.1. Vhodn4 hasiva

Snéhovy, praskovy, CO, hasici pristroj, tristény proud vody.

5.2 Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpeénostnich diavodi

Nejsou.

5.3. Zvlastni nebezpeéi zpiisobend expozici samotné latce nebo piipravku, produktim hoi¥eni nebo vznikajicim plynam

Neni hotlava kapalina. Nebezpeci tvorby Skodlivych par a pyrolyznich produkta pii hoteni, mj. 2-butanonoximu, oxidu kiemigitého atd.
Zabraiite vniknuti do kanalizace.

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice
Izola¢ni dychaci piistroj.

5.5. Dalsi udaje

Zabraiite Uniku do Zivotniho prostiedi.

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku
6.1. Preventivni opatieni pro ochranu osob

Odstraite vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostate¢né vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyni,
obsazenych v kapitolach 7 a 8.

6.2. Preventivni opatieni pro ochranu Zivotniho prostiredi
Zabraiite kontaminaci ptidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipust'te vniknuti do kanalizace.
6.3. Metody ¢isténi

Pripravek pokryjte vhodnym (nehotlavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné absorpéni materialy, apod.),
shroméazdéte v dobre uzavienych naddobach a odstrante dle bodu 13. Sebrany material zneSkodiujte v souladu s mistné platnymi predpisy.
Odstraite ptipravek nebo jeho vytvrzené zbytky mechanicky.

6.4. Dalsi udaje

Po odstranéni ptipravku umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného ¢&isticiho prostiedku. NepouZivejte
rozpoustédel.

7. Zachéazeni a skladovani
7.1. Zachéazeni
7.1.1. Preventivni opatieni pro bezpeéné zachazeni s pripravkem

Chrante pred piimym slune¢nim zafenim. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravni
predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.1.2. Preventivni opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante Uniku ptipravku do Zivotniho prostiedi. Pfechovavejte pouze v nadobéch, které odpovidaji originalnimu baleni. Dbejte pokyni
uvedenych na etiketé pripravku.

7.13. Specifické poZzadavky nebo pravidla vztahujici se k p¥ipravku

Nejsou.

7.2. Skladovani

7.2.1. Podminky pro bezpeéné skladovani

Dodrzujte vSeobecné pokyny pro nakladani s chemikaliemi. Pracujte s piipravkem v dobfe vétranych prostorach. Pti vytvrzovani tmela
vlivem vzdudné vihkosti vznika a odpatuje tékava latka, ktera pti vy3sich koncentracich maze mit Skodlivé ucinky na lidsky organizmus.
Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

Material obalu HDPE (vysokohustotni linearni polyethylen) (Plasty); ALU (41), Hlinik (Kovy)

7.2.2. Mnozstevni limit p¥i danych skladovacich podminkéach

Neuvedeno.

7.3. Specifické (specifickd) pouziti

Neuvedeno.

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Limitni hodnoty expozice

Chemicky nazev latky Koncentrace (%) Cislo CAS Nejvys3i pripustnd koncentrace v ovzdusi
PEL (mg/m®) NPK-P (mg/m®)

Expozi¢ni limit pro 2-
butanonoxim nebyl dosud
stanoven.
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8.2 Omezovani expozice
8.2.1. Omezovani expozice pracovnikia

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo
ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrZet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji.

8.2.1.1. Ochrana dychacich cest
Neni nutna.
8.2.1.2. Ochrana rukou

Ochranné rukavice (podle charakteru vykonavané prace). Pti delSim nebo opakovaném styku pouZivejte vhodné ochranné krémy na
pokozku prichazejici do primého styku s piipravkem. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce.

8.2.1.3. Ochrana o¢i
Ochranné bryle nebo obligejovy &tit (podle charakteru vykonavané prace).
8.2.14. Ochrana kiize

Ochranny antistaticky odév z piirodnich vlaken (bavina) nebo syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotdm. Pti znecisténi
pokozky ji dukladné omyt.

8.2.2. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatteni na ochranu zZivotniho prosttedi, viz bod 6.2.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Obecné informace

Vzhled (skupenstvi): Pasta.

Barva: Podle typu tmelu.

Zépach: Charakteristicky.

9.2 Dilezité informace z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a zivotniho prostredi

Hodnota pH: (10 g / | H,0): Nestanovuje se.

Bod varu / rozmezi bodi varu: Nestanovuje se. °C

Teplota vzniceni (bod samozéapalu): Nestanovuje se. °C

Bod vzplanuti: >150 °C

Bod rozkladu: >200 °C

Hotlavost (pevné latky, plyny): Neni hotlava latka.

Meze vybusnosti — horni mez : Nestanovuje se. % objemovych
—dolni mez: Nestanovuje se. % objemovych

Oxida¢ni vlastnosti: Nejsou.

Tlak par (tenze): Nestanovuje se. kPa

Hustota (20 °C): 1,03 glem?®

Rozpustnost: Nestanovuje se.

Rozpustnost ve vodé: Nerozpustna.

Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): Nestanovuje se.

Viskozita: Nestanovuje se. Pa.s

Hustota par (101,3 kPa / vzduch = 1) Nestanovuje se. g/m®

Rychlost odpatrovani: Nestanovuje se.

Povrchové napéti: Nestanovuje se. N/m

Stélost v organickych rozpoustédlech: Nestanovuje se.

Disocia¢ni konstanta: Nestanovuje se.

9.3. Dalsi udaje

Obsah netekavych latek - susiny: Nestanovuje se. %

Obsah organickych rozpoustédel (VOC): Nestanovuje se. kg/kg produktu

Obsah celkového organického uhliku (TOC): Nestanovuje se. kg/kg produktu

10. Stélost a reaktivita

10.1. Stabilita

Za normalniho zpasobu pouZiti je piipravek stabilni, k rozkladu nedochézi.

10.2. Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat

Termickym rozkladem pti teplotach nad 150 °C vznikd, mj. rozkladnych produkti také malé mnozstvi formaldehydu.

10.3. Materidly, kterych je t¥eba se vyvarovat

Nevytvrzené (skladované) piipravky nesmi ptijit do styku s vodou.

10.4. Nebezpeéné produkty rozkladu

Vytvrzené ptipravky jsou za podminek pouziti chemicky stabilni.

11. Toxikologické informace

11.1. Akutni toxicita

Pro ptipravek nejsou zadné toxikologické Gdaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem jednotlivych komponent jde o ptipravek akutné
prakticky nejedovaty.
2-butanonoxim (CAS 96-29-7) LDs, (orélng, potkan) 930 mg/kg

LDso (dermalng, kralik) 200 mikro I/kg
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LCs (inhala¢ng, potkan,4h) >50 mg/I
11.2. Subakutni toxicita (po opakovanych davkach)
Pro ptipravek nestanovena.
11.3. Subchronicka toxicita (po opakovanych davkéach)
Pro ptipravek nestanovena, komponenty pifipravku nezpasobuji chronickou toxicitu.
11.4. Drézdivost

2-butanonoxim, ktery vznika pii reakci nevytvrzeného piipravku s vodou nebo se vzdudnou vihkosti drazdi oci. Pti vysoké koncentraci a
dlouhodobé inhalaci mize zpusobit zdravotni potize.

11.5. Ziravost
Pro ptipravek nestanovena.
11.6. Senzibilizace kiize
Pti dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s pokozkou nebo sliznici mozna senzibilizace u zvIaste citlivych osob.
11.7. Karcinogenita
Pro ptipravek nestanovena.
11.8. Mutagenita
Pro ptipravek nestanovena.
11.9. Toxicita pro reprodukci
Pro ptipravek nestanovena, komponenty piipravku nejsou toxické pro reprodukci.
11.10. Toxikokinetika
Pro ptipravek nestanovena.
11.11. Vliv na lidské zdravi
11.11.1. Dychaci soustava
Neuvedeno.
11.11.2. Zazivaci Gstroji
Neuvedeno.

11.11.3. Styk s kazi

Dlouhodoby nebo opakovany styk s ptipravkem muze zpasobit vysuSovani pokozky u zvlaste citlivych osob.
11.11.4. Zasazeni o¢i

Zasazeni oka muZe vyvolat podrazdéni.
11.11.5. Vliv na celé télo

Neuvedeno.
11.11.6. Alergicka reakce

Neuvedeno.
11.11.7. Chronicka toxicita

Pro ptipravek nestanovena, komponenty piipravku nezpasobuji chronickou toxicitu.
11.12. Dalsi udaje

Neuvedeno.

12. Ekologické informace

VSeobecné informace: Piipravek miaze kontaminovat vodu.

12.1. Ekotoxicita
LCso (ryby, 96 hodin) Nebyla stanovena mg/I
ECs (fasy, 72 hodin) Nebyla stanovena. mg/Il
ECso (Daphnie magna, 48 hodin) Nebyla stanovena. mg/Il

12.1.1. Inhibice mikroorganizmi Neuvedeno.

12.2. Mobilita

Distribuce do sloZek ZP Zesitované i nevytvrzené piipravky jsou vzhledem ke své konzistenci prakticky imobilni.

Absorpce nebo desorpce Neuvedeno.

12.3. Persistence a rozloZitelnost

Pripravky nejsou kratkodobé degradabilni.

12.4. Bioakumulaéni potencidl

Bioakumula¢ni faktor (BCF): Neuvedeno.

12.5. Vysledky posouzena PBT

Neuvedeno.

12.6. Jiné nepiiznivé G€inky

Neuvedeno.

13. Pokyny k likvidaci

13.1. Zneskodiiovani produktu

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a podle provadécich predpisi o
zneSkodnovani odpadu.

Katalogové ¢islo odpadu (produkt): 08 04 10 Kod odpadu: O

13.2. ZneSkodiiovani obalovych materiali

Postupujte podle piedpisi o zneSkodnovani zvlastnich odpada na zajisténé skladce pro tyto dopady nebo ve spalovacim zafizeni pro
nebezpecéné odpady (Zakon ¢. 185/2001 Sh.).

Katalogové ¢islo odpadu (znecistény obal): 150102

13.3. Préavni piedpisy o odpadech
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Zé&kon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a zakon ¢&. 188/2004 Sh., kterym se dopliuje zakon ¢. 185/2001 Sb.

14. Informace pro piepravu

Pripravek neni nebezpeénym zbozim ve smyslu ptedpisi pro ptepravu nebezpecného zbozi.
14.1. Specialni preventivni opatieni pro pfepravu

Neuvedeno.

14.2. Piepravni klasifikace

14.2.1. Néazev pro Géely piepravy (Proper Shipping Name)

Neuvedeno.

14.2.2. Pozemni pieprava: ADR/ RID

Cislo UN: Klasifikagni kéd:
Ttida nebezpec¢nosti: Obalové skupina:
Kemlerovo &islo: Stitky:

14.2.3. Vnitrozemskéa vodni pfeprava: ADN / ADNR

Cislo UN: Klasifikagni kéd:
Ttida nebezpecnosti: Obalova skupina:
Kemlerovo &islo: Stitky:

14.2.4. Namoini pfeprava: IMDG

Cislo UN: Klasifikagni kéd:
Ttida nebezpec¢nosti: Obalové skupina:
Kemlerovo &islo: Stitky:

Latka znegistujici moie:

14.2.5. Letecka pieprava: ICAO / IATA

Cislo UN: Klasifikagni kéd:

Ttida nebezpec¢nosti: Obalova skupina:

Kemlerovo &islo: Stitky:

15. Informace o piedpisech

15.1. Posouzeni chemickeé bezpeénosti (informace, které musi byt podle zdkona uvedeny na obale)

Pripravek je ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sh. v platném znéni o chemickych latkach a chemickych pripravcich a 0 zméné nékterych
zakont a piedpisi jej provadgjicich, na obale, etiketé apod. takto klasifikovan a oznacen:

15.1.1. Vystrazny symbol: Nejsou.

15.1.2. R-véty (Gplné znéni)

Nejsou.

15.1.3. S-véty (Uplné znéni)

S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S 24/25 Zamezte styku s kazi a o¢ima

S46 Pri poziti okamzité vyhledejte l1ékaiskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni
S51 PouZivejte pouze v dobte vétranych prostorach

15.1.4. Dalsi pozadavky na oznaéeni

Pro pramyslové, profesionalni i pro spotiebitelska baleni.

Pro profesionalni uzivatele je na vyzadani k dispozici bezpe¢nostni list.
Obal se zbytky materidlu uloZte na misté uréeném k odkladani odpadu.
Hustota: 1,03 g/cm?®

Obsah netékavych latek - susiny: - %

Obsah organickych rozpoustédel (VOC): - kg/kg produktu

Obsah celkového organického uhliku (TOC): - kg/kg produktu

15.2. Obsahuje:

0,07,0”"~(methylsilylidyn)trioxim butan-2-on (ES: 245-366-4)
0,07,0”"~(methylsilylidyn)trioxim butan-2-on (ES. 218-747-8)

N-[ -3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamin (ES. 217-164-6)
Aminopropyltriethoxysilan (ES: 213-048-41)

Dibutyl oxid cinigity (ES: 212-449-1)

Oxid kremicgity (ES: 2331-545-4)

15.3. Specificka ustanoveni tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi na Urovni Evropskych spoleéenstvi
Neuvedeno.
15.4. Préavni piedpisy obsahujici specificka ustanoveni tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi

15.4.1. Préavni predpisy tykajici se ochrany osob

Zékonik prace, zakon o vefejném zdravi, nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pri préci, vyhlaska,
kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expoziénich testd a naleZitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelt pro vnittni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

15.4.2. Préavni predpisy tykajici se ochrany Zivotniho prosti-edi
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Zé&kon o ochrané ovzdusi, zdkon o odpadech, vodni zakon, zakon o obalech, zdkon o chemickych latkach a ptipravcich, zakon o prevenci
zavaznych havarii.

16. Dalsi informace

Udaje v bezpeenostnim listu vyrobku jsou data odpovidajici soucasnym technickym znalostem. Vyrobek smi byt pouZit pouze zptisobem
uvedenym v technické dokumentaci vyrobku. Bezpec¢nostni list je sestaven na zakladé piilohy Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky.
Klasifikace je provedena konvenéni vypoctovou metodou podle piilohy ¢&. 3 vyhladky ¢&. 232/2004 Sh. v platném znéni, kterou se provadéji
nékterd ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a 0 zméné nekterych zakond, tykajicich se klasifikace, baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravka. Bezpecnostni list je dokumentem systému fizeni jakosti. Davodem
nového vystaveni bezpecnostniho listu je zména pravnich predpist a doplnéni Gidaji o chemickych latkéach.

16.1. Seznam vSech R vét pouzitych v bodu 2 a 3

R21 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi

R 36 Drazdi oci

R 38 Drazdi kaZi

R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci

R 43 Muize vyvolat senzibilizaci pii styku s kazi

16.2. Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému Ucelu, nezZ je uvedeno v kapitole 1. UZivatel je
odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

16.3. Pokyny pro Skoleni

Pracovnici, kteti ptrichazeji do styku s nebezpec¢nymi latkami, musi byt organizaci v potiebném rozsahu seznameni s G¢inky téchto latek,
se zpusoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi asana¢nimi postupy a postupy pfi
likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, kterd naklada stimto chemickym piipravkem, musi byt
proskolena z bezpec¢nostnich pravidel a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

16.4. Doporuéend omezeni pouZiti
Neuvedeno.
16.5. Informace o zdrojich Gdaji pouZitych p¥i sestavovani bezpeénostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/20086, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni
Evropské agentury pro chemické latky, vyhladka ¢. 232/2004 Sh. v platném znéni, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o
chemickych latkach a chemickych ptipravcich tykajici se klasifikace a tvorby bezpeénostnich lista.

Zékon ¢. 356/2003 Sh. v platném znéni o chemickych latkach a chemickych piipravcich tykajici se klasifikace, baleni a oznac¢ovani

Zékon ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni &. 34/2008 Sb., vyhlaska ¢. 381/2001 Sbh., Katalog odpada, ve znéni ¢. 168/2007 Sh.,
vyhlaska ¢.383//2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni ¢. 351/2008 Sh.

Zé&kon ¢. 258/2000 Sh. o verejném zdravi, ve znéni ¢. 124/2008Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnanca pri praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorif, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testa a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikéalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi
pobytovych mistnosti nékterych staveb, zdkon &. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi, vyhlaska ¢. 355/2001 Sh., kterou se stanovi emisni
limity a dalSi podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z procest
aplikujicich organick& rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, vyhlaska ¢ 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam
zneciStujicich latek, obecné emisni limity, zpasob predavani zprav a informaci, zjiStovani mnoZstvi vypousténych znecistujicich latek,
tmavosti koute, ptipustné miry obtéZovani zdpachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni
evidence zdroja znec¢iStovani ovzdusi a podminky jejich uplatiovani.

Z&kon ¢&. 477/2001 Sh. o obalech, ve znéni &. 126/2008Sb., vyhlaSka ¢. 115/2002 Sh. o podrobnostech nakladani s obaly, zakon ¢ 59/2006
Sh. o prevenci zavaznych havérii, ve znéni ¢. 362/2007 Sb., vyhlaska ¢&. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisteni
bezpecénosti prace a technickych zatizeni.

Sdéleni ¢.14/2007 Sh.m.s. (ADR), sdéleni ¢. 19/2007 Sb.m.s. (RID), ¢eské statni normy...

16.6. Pouzivané zdroje dat

Marhold : Prehled primyslové toxikologie, bezpe¢nostni listy dodavateli surovin pro vyrobu natérovych hmot, Seznam EINECS/ELINCS
ECB ESIS(Evropska chemickéa kancelat — Evropsky informaéni systém o latkach), Seznam NLP, Prakticka prirucka pro nakladani s
chemickymi latkami a piipravky véetné nebezpeénych, podnikova dokumentace k vyrobkim, databdze TOXNET (Toxicology Data
Network : HSDB -Hazardous Substances Data Bank), ECB (Evropské chemicka kancelar) - UCLID SDS




